






































































Rapportage milieumetingen Blad : 1 van 15

Nummer : 21A251R-1

Referentie :

Opdrachtgever : Smurfit Kappa Roermond Papier

Postbus 1225

6040 KE  Roermond

Meetlocatie : Smurfit Kappa Roermond Papier

Postbus 1225

6040 KE Roermond

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 15 februari 2022 Paraaf  :

Naam : ing. S. Veenstra

Functie : Meettechnicus

Opmerking:

Voorliggende rapportage 21A251R-1, vervangt de rapportage 21A251R. De wijzigingen betreft het 

aanpassen van de bronnenbenaming. Hiernaast zijn de, in de voorgaande rapportage, leeg gelaten

vlakken bij de meetvlak beoordeling bij de eerste drie bronnen ingevuld. Wijzigingen in licht blauw.

122109

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Postbus 233

7400 AE Deventer
Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.nl 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een 
overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten 
hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie 
welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de 
samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen.

Met vriendelijke groet,

J.W. Melcherts
Groepshoofd Geurlaboratorium en strategisch advies

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van 
het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke 
toestemming van Witteveen+Bos. 



Leeswijzer Blad : 2 van 15

Nummer :

Referentie :

meetpunten

Bron Meetpunt Meetpunt Bijzonderheden

PM3 3VT30 uitgaande lucht M01 Opgegeven debiet

PM3 3VP6 uitgaande lucht M02 Opgegeven debiet

PM3 3VP4 uitgaande lucht M03 Opgegeven debiet

PM3 Scrubber VT30 M04 Gemeten debiet

gekleurde tekst = informatie aangeleverd door opdrachtgever

meetplan

Meetmethode volgens M01 M02 M03 M04

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Q Q Q Q

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 Q

Geuranalyse NEN-EN 13725 Q Q Q Q

Hedonische analyse NVN2818 Q Q Q Q

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) Q Q Q Q

    Lindvalldoos eigen methode n)

    Loeflij eigen methode n)

Adsorptiebuis 
m) NPR-CEN/TS 13649

Impingermeting 
m)

    SO2 NEN-EN 14791

    SO3 en H2SO4 EPA methode 6 en 8

    HCL NEN-EN 1911-1, 2 en 3

    NH3 NEN 2826

stofconcentratie NEN-en 13284-1

NEN-ISO 9096

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789

    TOC NEN-EN 12619

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065 Paraaf:

m = monstername door Witteveen+Bos. Gehaltebepaling door een extern laboratorium. 

q = meting niet onder accreditatie uitgevoerd.

21A251R-1

122109



Rapportage

Bron: PM3 3VT30 Blad: 3 van 15

Meetpunt: uitgaande lucht Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet niet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t.

Voldoet aan norm nee

Meetonzekerheid 0 vergroot

omgevingsomstandigheden:  13°C, 4 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet niet

Paraaf:



Blad: 4 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VT30 (scrubber nadroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A251D-M01 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 52,1 52,1

Druk atmosferisch [hPa] 1.017 1017

Druk absoluut [hPa] 1.017 1017

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 125 124,991

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 101.000 101000

Geurdebiet* [m
3
/h] 91.400 91386,81

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 73.700 73692,69

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Vanwege bereikbaarheid meetlocatie i.c.m. weersomstandigheden was het uitvoeren van een debietmeting moeilijk.

Er is gerekend met opgegeven debiet (bedrijfsopgave), gecorrigeerd voor gemeten afgasemperatuur

en vochtconcentratie. Berekening met het gemeten debiet staat onder M04.

Paraaf:

26 oktober 2021



Blad: 5 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3 3VT30 (scrubber nadroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 26 oktober 2021

Debiet identificatie 21A251D-M01 meting 1

Monstercode 21A251G02 21A251G03 21A251G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:55 12:30 13:05

Stoptijd [hh:mm] 12:25 13:00 13:35

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 27 oktober 2021

Analyse identificatie 21A251S02 21A251S03 21A251S04

Start analyse [hh:mm] 9:07 9:52 10:57

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 255 277 145

laboratoriumcondities [°C] 20,7 - 20,9

Voorverdunning 6,23 6,50 6,49

Drift voorverdunning [%] 7,0 1,8 2,0

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.590 1.800 941

Debiet* [m
3
/h] 91.400 91.400 91.400

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 145 164 86,0

Geometrisch gemiddelde 127

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie Zie analysecertificaat 21A251 (blad 3 van 4)

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 4,5 2,5 3,7

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 12 7,9 8,8

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,69 - 64,3 1,39 - 37,1 1,37 - 33,5

Aantal panelleden 4 4 4

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 60 94 35

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,02- 33,5 5,13 - 64,3 9,14- 17,5

Aantal panelleden 2 2 1

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blanco geurmonster 21A251G01 heeft een geurconcentratie van < 6 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

13°C, bewolkt.



Rapportage

Bron: PM3 3VP6 Blad: 6 van 15

Meetpunt: uitgaande lucht Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet niet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t.

Voldoet aan norm nee

Meetonzekerheid 0 vergroot

omgevingsomstandigheden:  13°C, 4 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet niet

Paraaf:



Blad: 7 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VP6 (scrubber 2de voordroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A251D-M02 meting 1

 

Gemiddelde temperatuur [°C] 59,5 59,5

Druk atmosferisch [hPa] 1.017 1017

Druk absoluut [hPa] 1.017 1017

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 189 189,1903

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 100.000 100000

Geurdebiet* [m
3
/h] 88.500 88468,26

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 66.700 66727,97

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Vanwege bereikbaarheid meetlocatie i.c.m. weersomstandigheden was het uitvoeren van een debietmeting niet mogelijk.

Er is gerekend met opgegeven debiet (bedrijfsopgave), gecorrigeerd voor gemeten afgasemperatuur

en vochtconcentratie.

Paraaf:

26 oktober 2021



Blad: 8 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3 3VP6 (scrubber 2de voordroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 26 oktober 2021

Debiet identificatie 21A251D-M02 meting 1

Monstercode 21A251G06 21A251G07 21A251G08

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 10:30 11:05 11:40

Stoptijd [hh:mm] 11:00 11:35 12:10

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 27 oktober 2021

Analyse identificatie 21A251S06 21A251S07 21A251S08

Start analyse [hh:mm] 13:06 13:46 14:30

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 170 185 97,0

laboratoriumcondities [°C] 20,7 - 20,9

Voorverdunning 6,72 6,69 6,71

Drift voorverdunning [%] 0,14 0,91 1,6

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.140 1.240 651

Debiet* [m
3
/h] 88.500 88.500 88.500

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 101 109 57,6

Geometrisch gemiddelde 86,1

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie Zie analysecertificaat 21A251 (blad 3 van 4)

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,8 1,4 2,4

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 8,1 4,9 4,5

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,37 - 33,5 1,37 - 64,3 1,37 - 17,5

Aantal panelleden 4 4 4

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 52 68 12

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 10,1- 33,5 5,13 - 33,5 2,62- 33,5

Aantal panelleden 2 2 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blanco geurmonster 21A251G05 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

13°C, bewolkt.



Rapportage

Bron: PM3 3VP4 Blad: 9 van 15

Meetpunt: uitgaande lucht Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet niet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t.

Voldoet aan norm nee

Meetonzekerheid 0 vergroot

omgevingsomstandigheden:  13°C, 4 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet niet

Paraaf:



Blad: 10 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VP4 (scrubber 1ste voordroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A251D-M03 meting 1

 

Gemiddelde temperatuur [°C] 61,1 61,1

Druk atmosferisch [hPa] 1.017 1017

Druk absoluut [hPa] 1.017 1017

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 209 208,7365

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 130.000 130000

Geurdebiet* [m
3
/h] 114.000 114458

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 84.700 84664,74

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Vanwege bereikbaarheid meetlocatie i.c.m. weersomstandigheden was het uitvoeren van een debietmeting niet mogelijk.

Er is gerekend met opgegeven debiet (bedrijfsopgave), gecorrigeerd voor gemeten afgasemperatuur

en vochtconcentratie.

Paraaf:

26 oktober 2021



Blad: 11 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3 3VP4 (scrubber 1ste voordroogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 26 oktober 2021

Debiet identificatie 21A251D-M03 meting 1

Monstercode 21A251G10 21A251G11 21A251G12

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 15:35 16:06 16:37

Stoptijd [hh:mm] 16:05 16:36 17:07

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 27 oktober 2021

Analyse identificatie 21A251S10 21A251S11 21A251S12

Start analyse [hh:mm] 19:12 19:49 20:18

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 228 182 182

laboratoriumcondities [°C] 20,7 - 20,9

Voorverdunning 8,49 8,42 8,56

Drift voorverdunning [%] 0,34 1,3 4,8

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.930 1.530 1.560

Debiet* [m
3
/h] 114.000 114.000 114.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 221 175 178

Geometrisch gemiddelde 191

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie Zie analysecertificaat 21A251 (blad 3 van 4)

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 5,7 3,2 4,6

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 13 8,9 12

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,53 - 33,0 1,37 - 31,0 0,41 - 31,0

Aantal panelleden 4 4 4

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 51 53 52

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 4,84- 33,0 16,3 - 31,0 4,84- 31,0

Aantal panelleden 2 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blanco geurmonster 21A251G09 heeft een geurconcentratie van < 6 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

13°C, bewolkt.



Rapportage

Bron: PM3 Blad: 12 van 15

Meetpunt: Scrubber VT30 Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet niet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet niet

Negatieve gassnelheden voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet niet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet

Voldoet aan norm nee

Meetonzekerheid 0 vergroot

omgevingsomstandigheden:  13°C, 4 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet niet

Paraaf:



Blad: 13 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3

Meetpunt Scrubber VT30

Datum meting

Debiet identificatie 21A251D-M04 meting 1

Oppervlak [m
2
] 18,45

Kanaalvorm rechthoekig

meetpunt 1 2 3 4 5

Gassnelheid [m/s] 2,20 2,29 1,57 1,96 1,84

Temperatuur [°C] 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1

meetpunt 6 7 8 9

Gassnelheid [m/s] 2,56 2,47 1,89 1,40

Temperatuur [°C] 52,1 52,1 52,1 52,1

meetpunt 10 11 12 13

Gassnelheid [m/s] 1,43 1,83 1,96 1,62

Temperatuur [°C] 52,1 52,1 52,1 52,1

meetpunt 15 16 17 18

Gassnelheid [m/s] 1,53 1,60 1,81 1,55

Temperatuur [°C] 52,1 52,1 52,1 52,1

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 1,83 1,827503

Gemiddelde temperatuur [°C] 52,1 52,1

Druk atmosferisch [hPa] 1.017 1017

Druk absoluut [hPa] 1.017 1017

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 125 124,991

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 121.000 121382,7

Geurdebiet* [m
3
/h] 110.000 109829,5

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 88.600 88564,56

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Berekend met gemeten debiet.

Paraaf:

26 oktober 2021



Blad: 14 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3

Meetpunt Scrubber VT30

Datum monstername 26 oktober 2021

Debiet identificatie 21A251D-M04 meting 1

Monstercode 21A251G02 21A251G03 21A251G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:55 12:30 13:05

Stoptijd [hh:mm] 12:25 13:00 13:35

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 27 oktober 2021

Analyse identificatie 21A251S02 21A251S03 21A251S04

Start analyse [hh:mm] 9:07 9:52 10:57

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 255 277 145

laboratoriumcondities [°C] 20,7 - 20,9

Voorverdunning 6,23 6,50 6,49

Drift voorverdunning [%] 7,0 1,8 2,0

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.590 1.800 941

Debiet* [m
3
/h] 110.000 110.000 110.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 174 198 103

Geometrisch gemiddelde 153

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie Zie analysecertificaat 21A251 (blad 3 van 4)

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 4,5 2,5 3,7

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 12 7,9 8,8

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,69 - 64,3 1,39 - 37,1 1,37 - 33,5

Aantal panelleden 4 4 4

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 60 94 35

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,02- 33,5 5,13 - 64,3 9,14- 17,5

Aantal panelleden 2 2 1

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blanco geurmonster 21A251G01 heeft een geurconcentratie van < 6 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de omstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

13°C, bewolkt.



Blad: 15 van 15

Nummer: 21A251R-1

Referentie: 122109

Meetonzekerheid

Meetmethode volgens meetonzekerheid concentratie meetonzekerheid emissie

Deelmeting: 1 2 3 1 2 3

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 11,4% 8,1% 6,6%

Geuranalyse NEN-EN 13725 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Hedonische analyse NVN2818 200% * 200% * 200% * 200% * 200% * 200% *

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Lindvalldoos eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Loeflij eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

Adsorptiebuis NPR-CEN/TS 13649 17,7% 12,5% 10,2% 18,4% 13,0% 10,6%

Impingermeting 23,2% 16,4% 13,4% 23,7% 16,8% 13,7%

stofconcentratie 21,8% 15,4% 12,6% 22,3% 15,8% 12,9%

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789 10,6% 7,5% 6,1%

    TOC NEN-EN 12619 11,6% 8,2% 6,7% 13,0% 9,2% 7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.

     Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.

n = Volgens de NTA 9065

Paraaf:



Rapportage milieumetingen Blad : 1 van 33

Nummer : 21A263R-1

Referentie :

Opdrachtgever : Smurfit Kappa Roermond Papier

Postbus 1225

6040 KE  Roermond

Meetlocatie : Smurfit Kappa Roermond Papier

Mijnheerkensweg 18

6041 TA Roermond

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 16 februari 2022 Paraaf  :

Naam : J.W. Melcherts

Functie : Meettechnicus

Opmerking:

Voorliggende rapportage 21A263R-1 vervangt het eerder uitgebrachte rapport 21A263R. De wijzigingen betreffen

het aanpassen van bronbenamingen op aangeven van de opdrachtgever. Hiernaast waren de opmerkingen

over het traverseren niet correct en zijn aangepast. Wijzigingen zijn lichtblauw gemarkeerd.

122109

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Postbus 233

7400 AE Deventer
Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.nl 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een 
overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten 
hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie 
welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de 
samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen.

Met vriendelijke groet,

J.W. Melcherts

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van 
het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke 
toestemming van Witteveen+Bos. 



Leeswijzer Blad : 2 van 33

Nummer :

Referentie :

meetpunten

Bron Meetpunt Meetpunt Bijzonderheden

PM1 1VP4 +1VP5 uitgaande lucht, scrubber M01 één maal debiet i.v.m. bereikbaarheid en veiligheid

PM1 1VP5 uitgaande lucht, vacuüm M02

PM1 1VP1 + 1VP2 uitgaande lucht, vacuüm M03

PM1 1VP4 +1VP5 uitgaande lucht, scrubber M04 Op basis van opgegeven debiet.

PM1 1VP5 uitgaande lucht, vacuüm M05 Op basis van opgegeven debiet.

PM1 1VP1 + 1VP2 uitgaande lucht, vacuüm M06 Op basis van opgegeven debiet.

gekleurde tekst = informatie aangeleverd door opdrachtgever

meetplan

Meetmethode volgens M01 M02 M03 M04 M05 M06

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Q Q Q Q Q Q

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 Q Q Q

Geuranalyse NEN-EN 13725 Q Q Q Q Q Q

Hedonische analyse NVN2818 Q Q Q Q Q Q

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) Q Q Q Q Q Q

    Lindvalldoos eigen methode n)

    Loeflij eigen methode n)

Adsorptiebuis 
m) NPR-CEN/TS 13649

Impingermeting 
m)

    SO2 NEN-EN 14791

    SO3 en H2SO4 EPA methode 6 en 8

    HCL NEN-EN 1911-1, 2 en 3

    NH3 NEN 2826

stofconcentratie NEN-en 13284-1

NEN-ISO 9096

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789

    TOC NEN-EN 12619

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065 Paraaf:

m = monstername door Witteveen+Bos. Gehaltebepaling door een extern laboratorium. 

q = meting niet onder accreditatie uitgevoerd.

21A263R-1

122109



Rapportage

Bron: PM1 1VP4 +1VP5 Blad: 3 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, scrubber Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet niet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet niet voldoet niet voldoet niet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet voldoet voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet niet voldoet niet voldoet niet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden: 10 °C,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 4 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M01 meting 1

Oppervlak [m
2
] 26,88

Kanaalvorm rechthoekig

meetpunten [-] 1 2 3 4 5

Gassnelheid [m/s] 2,98 2,88 3,18 3,38 3,48

Temperatuur [°C] 52,9 53,5 53,7 53,8 54,0

meetpunten [-] 6 7 8 9 10

Gassnelheid [m/s] 3,88 4,28 3,68 3,48 0,988

Temperatuur [°C] 53,8 54,0 53,8 54,6 54,5

meetpunten [-] 11 12 13 14 15

Gassnelheid [m/s] 3,88 3,28 3,68 3,48 3,08

Temperatuur [°C] 54,3 54,3 54,5 53,2 54,6

meetpunten [-] 16 17 18 19 20

Gassnelheid [m/s] 3,28 3,28 3,88 3,78 3,28

Temperatuur [°C] 54,4 54,2 54,5 54,9 54,9

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 3,36 3,358478

Gemiddelde temperatuur [°C] 54,1 54,12

Druk atmosferisch [hPa] 996 996

Druk absoluut [hPa] 996 996

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 130 130,1796

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 325.000 324993,2

Geurdebiet* [m
3
/h] 286.000 286209,9

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 230.000 229512,7

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

eenmaal debiet gemeten, niet alle punten konden bereikt worden i.v.m. bereikbaarheid/veiligheid.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 5 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M01 meting 2

Oppervlak [m
2
] 26,88

Kanaalvorm rechthoekig

meetpunten [-] 1 2 3 4 5

Gassnelheid [m/s] 2,98 2,88 3,18 3,38 3,48

Temperatuur [°C] 52,9 53,5 53,7 53,8 54,0

meetpunten [-] 6 7 8 9 10

Gassnelheid [m/s] 3,88 4,28 3,68 3,48 0,988

Temperatuur [°C] 53,8 54,0 53,8 54,6 54,5

meetpunten [-] 11 12 13 14 15

Gassnelheid [m/s] 3,88 3,28 3,68 3,48 3,08

Temperatuur [°C] 54,3 54,3 54,5 53,2 54,6

meetpunten [-] 16 17 18 19 20

Gassnelheid [m/s] 3,28 3,28 3,88 3,78 3,28

Temperatuur [°C] 54,4 54,2 54,5 54,9 54,9

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 3,27 3,27496

Gemiddelde temperatuur [°C] 54,1 54,12

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 143 142,7879

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 325.000 316911,3

Geurdebiet* [m
3
/h] 286.000 278812,3

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 226.000 220603,2

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

eenmaal debiet gemeten, niet alle punten konden bereikt worden i.v.m. bereikbaarheid/veiligheid.

Paraaf:

8 september 2021



Blad: 6 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M01 meting 3

Oppervlak [m
2
] 26,88

Kanaalvorm rechthoekig

meetpunten [-] 1 2 3 4 5

Gassnelheid [m/s] 2,98 2,88 3,18 3,38 3,48

Temperatuur [°C] 52,9 53,5 53,7 53,8 54,0

meetpunten [-] 6 7 8 9 10

Gassnelheid [m/s] 3,88 4,28 3,68 3,48 0,988

Temperatuur [°C] 53,8 54,0 53,8 54,6 54,5

meetpunten [-] 11 12 13 14 15

Gassnelheid [m/s] 3,88 3,28 3,68 3,48 3,08

Temperatuur [°C] 54,3 54,3 54,5 53,2 54,6

meetpunten [-] 16 17 18 19 20

Gassnelheid [m/s] 3,28 3,28 3,88 3,78 3,28

Temperatuur [°C] 54,4 54,2 54,5 54,9 54,9

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 3,27 3,27496

Gemiddelde temperatuur [°C] 54,1 54,08889

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 145 145,4156

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 325.000 316911,3

Geurdebiet* [m
3
/h] 286.000 278558,6

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 225.000 219792,4

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

eenmaal debiet gemeten, niet alle punten konden bereikt worden i.v.m. bereikbaarheid/veiligheid.

Paraaf:

8 september 2021



Blad: 7 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M01 meting 1 21A263D-M01 meting 2 21A263D-M01 meting 3

Monstercode 21A263G02 21A263G03 21A263G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:20 11:51 12:22

Stoptijd [hh:mm] 11:50 12:21 12:52

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S02 21A263S03 21A263S04

Start analyse [hh:mm] 9:11 10:22 11:19

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 123 60,0 83,0

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 12,1 12,3 12,3

Drift voorverdunning [%] 0,95 0,97 0,72

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.490 735 1.020

Debiet* [m
3
/h] 286.000 286.000 286.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 426 210 291

Geometrisch gemiddelde 296

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,3 1,6 1,8

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 5,5 3,6 4,2

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,37 - 33,5 1,37 - 17,5 1,37 - 33,5

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 27 18 25

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,26- 17,5 4,77 - 9,14 2,75- 17,5

Aantal panelleden 4 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G01 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

 10 °C, bewolkt,



Rapportage

Bron: PM1 1VP5 Blad: 8 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet niet voldoet niet voldoet niet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet niet voldoet niet voldoet niet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet niet voldoet niet voldoet niet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  12 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 9 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M02 meting 1

Oppervlak [m
2
] 1,26

Kanaalvorm rechthoekig

Meetpunten [-] 1 2 3  

Gassnelheid [m/s] 3,28 1,19 1,69

Temperatuur [°C] 26,0 36,4 31,3

Meetpunten [-] 4 5 6

Gassnelheid [m/s] 9,17 9,57 2,49

Temperatuur [°C] 51,4 53,1 34,0

Meetpunten [-] 7 8 9

Gassnelheid [m/s] 0,888 3,78 4,58

Temperatuur [°C] 43,1 29,4 41,7

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 4,07 4,07101

Gemiddelde temperatuur [°C] 38,5 38,48889

Druk atmosferisch [hPa] 996 996

Druk absoluut [hPa] 996 996

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 128 127,9838

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 18.500 18466,1

Geurdebiet* [m
3
/h] 17.100 17078,52

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 13.700 13727,59

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Meetpunten gelijkmatig over het meetvlak verdeeld

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 10 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M02 meting 2

Oppervlak [m
2
] 1,26

Kanaalvorm rechthoekig

Meetpunten [-] 1 2 3  

Gassnelheid [m/s] 3,58 1,29 1,29

Temperatuur [°C] 29,0 39,4 39,8

Meetpunten [-] 4 5 6

Gassnelheid [m/s] 5,48 6,78 2,29

Temperatuur [°C] 46,9 49,2 35,3

Meetpunten [-] 7 8 9

Gassnelheid [m/s] 1,99 1,99 4,38

Temperatuur [°C] 40,3 30,0 39,2

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 3,23 3,22817

Gemiddelde temperatuur [°C] 38,8 38,78889

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 136 135,6126

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 14.600 14642,98

Geurdebiet* [m
3
/h] 13.500 13516,06

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 10.800 10775,9

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Meetpunten gelijkmatig over het meetvlak verdeeld

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 11 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M02 meting 3

Oppervlak [m
2
] 1,26

Kanaalvorm rechthoekig

Meetpunten [-] 1 2 3  

Gassnelheid [m/s] 2,19 0,788 2,29

Temperatuur [°C] 28,0 41,4 33,4

Meetpunten [-] 4 5 6

Gassnelheid [m/s] 1,39 2,09 1,99

Temperatuur [°C] 42,8 43,3 43,0

Meetpunten [-] 7 8 9

Gassnelheid [m/s] 2,49 2,39 3,08

Temperatuur [°C] 39,0 30,4 37,6

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 2,07 2,07481

Gemiddelde temperatuur [°C] 37,7 37,65556

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 140 139,6826

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 9.410 9411,338

Geurdebiet* [m
3
/h] 8.710 8709,973

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 6.910 6914,223

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Meetpunten gelijkmatig over het meetvlak verdeeld

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 12 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M02 meting 1 21A263D-M02 meting 2 21A263D-M02 meting 3

Monstercode 21A263G06 21A263G07 21A263G08

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:08 11:39 12:15

Stoptijd [hh:mm] 11:38 12:09 12:45

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S06 21A263S07 21A263S08

Start analyse [hh:mm] 10:37 13:25 14:16

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 62,0 141 91,0

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 11,7 11,5 11,5

Drift voorverdunning [%] 2,3 0,25 0,18

Concentratie bron [ouE/m
3
] 725 1.630 1.050

Debiet* [m
3
/h] 17.100 13.500 8.710

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 12,4 22,0 9,13

Geometrisch gemiddelde 14,1

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,3 1,5 1,6

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 4,0 3,3 3,5

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,38 - 16,3 1,37 - 16,3 1,35 - 16,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 9,8 18 18

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,73- 16,3 2,53 - 31,0 2,53- 16,3

Aantal panelleden 3 3 3

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G05 heeft een geurconcentratie van < 7 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

 12 °C, 7/8 bewolkt



Rapportage

Bron: PM1 1VP1 + 1VP2 Blad: 13 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet voldoet voldoet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet voldoet voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet voldoet voldoet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden: 12 °C, < 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 14 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M03 meting 1

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 7,98 9,42

Temperatuur [°C] 59,0 59,1

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 8,82 11,3

Temperatuur [°C] 59,2 59,5

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 9,39 9,385778

Gemiddelde temperatuur [°C] 59,2 59,2

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 182 181,6962

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 17.000 16984,1

Geurdebiet* [m
3
/h] 14.700 14698,99

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 11.200 11171,14

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 15 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M03 meting 2

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 8,27 9,64

Temperatuur [°C] 58,0 58,2

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 9,40 11,1

Temperatuur [°C] 58,2 58,3

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 9,59 9,592999

Gemiddelde temperatuur [°C] 58,2 58,175

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 180 179,6212

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 17.400 17359,08

Geurdebiet* [m
3
/h] 15.100 15070,02

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 11.500 11477,27

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 16 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M03 meting 3

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 8,85 8,75

Temperatuur [°C] 58,1 58,1

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 9,27 11,1

Temperatuur [°C] 58,2 58,4

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 9,50 9,499954

Gemiddelde temperatuur [°C] 58,2 58,2

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 180 180,4332

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 17.200 17190,71

Geurdebiet* [m
3
/h] 14.900 14937,74

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 11.400 11367,14

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 17 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M03 meting 1 21A263D-M03 meting 2 21A263D-M03 meting 3

Monstercode 21A263G10 21A263G11 21A263G12

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 15:34 16:05 16:35

Stoptijd [hh:mm] 16:04 16:35 17:05

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S10 21A263S11 21A263S12

Start analyse [hh:mm] 16:21 17:14 18:34

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 103 103 125

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 14,8 14,8 14,8

Drift voorverdunning [%] 0,33 0,12 0,37

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.530 1.530 1.850

Debiet* [m
3
/h] 14.700 15.100 14.900

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 22,5 23,0 27,6

Geometrisch gemiddelde 24,2

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 1,6 1,4 1,9

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 3,0 2,9 4,8

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,35 - 31,0 1,35 - 18,1 1,35 - 31,0

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 9,4 14 33

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,59- 18,1 2,59 - 31,0 4,79- 31,0

Aantal panelleden 4 4 4

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G09 heeft een geurconcentratie van < 7 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

12  °C, bewolkt



Rapportage

Bron: PM1 1VP4 +1VP5 Blad: 18 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, scrubber Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden: 10 °C,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 19 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M04 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 52,5 52,5

Druk atmosferisch [hPa] 996 996

Druk absoluut [hPa] 996 996

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 130 130,1796

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 260.000 260000

Geurdebiet* [m
3
/h] 230.000 230112,3

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 185.000 184527,8

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 20 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M04 meting 2

Gemiddelde temperatuur [°C] 54,0 54

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 143 142,7879

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 260.000 260000

Geurdebiet* [m
3
/h] 229.000 228826,8

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 181.000 181053,4

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

8 september 2021



Blad: 21 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M04 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 54,3 54,3

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 145 145,4156

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 260.000 260000

Geurdebiet* [m
3
/h] 228.000 228387,3

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 180.000 180205,5

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

8 september 2021



Blad: 22 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP4 +1VP5 (scrubber voor- en nadroogpartij)

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M04 meting 1 21A263D-M04 meting 2 21A263D-M04 meting 3

Monstercode 21A263G02 21A263G03 21A263G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:20 11:51 12:22

Stoptijd [hh:mm] 11:50 12:21 12:52

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S02 21A263S03 21A263S04

Start analyse [hh:mm] 9:11 10:22 11:19

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 123 60,0 83,0

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 12,1 12,3 12,3

Drift voorverdunning [%] 0,95 0,97 0,72

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.490 735 1.020

Debiet* [m
3
/h] 230.000 229.000 228.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 343 168 233

Geometrisch gemiddelde 238

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,3 1,6 1,8

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 5,5 3,6 4,2

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,37 - 33,5 1,37 - 17,5 1,37 - 33,5

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 27 18 25

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,26- 17,5 4,77 - 9,14 2,75- 17,5

Aantal panelleden 4 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G01 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven debiet.

Paraaf:

Q

 10 °C, bewolkt,



Rapportage

Bron: PM1 1VP5 Blad: 23 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rechthoekig

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  12 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 24 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M05 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 52,2 52,2

Druk atmosferisch [hPa] 996 996

Druk absoluut [hPa] 996 996

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 128 127,9838

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 13.000 13000

Geurdebiet* [m
3
/h] 11.500 11516,23

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 9.260 9256,661

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 25 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M05 meting 2

 

Gemiddelde temperatuur [°C] 53,2 53,2

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 136 135,6126

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 13.000 13000

Geurdebiet* [m
3
/h] 11.500 11469,4

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 9.140 9144,17

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 26 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M05 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 53,7 53,7

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 140 139,6826

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 13.000 13000

Geurdebiet* [m
3
/h] 11.400 11440,34

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 9.080 9081,662

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 27 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP5 (vacuümpomp perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M05 meting 1 21A263D-M05 meting 2 21A263D-M05 meting 3

Monstercode 21A263G06 21A263G07 21A263G08

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:08 11:39 12:15

Stoptijd [hh:mm] 11:38 12:09 12:45

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S06 21A263S07 21A263S08

Start analyse [hh:mm] 10:37 13:25 14:16

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 62,0 141 91,0

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 11,7 11,5 11,5

Drift voorverdunning [%] 2,3 0,25 0,18

Concentratie bron [ouE/m
3
] 725 1.630 1.050

Debiet* [m
3
/h] 11.500 11.500 11.400

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 8,35 18,7 12,0

Geometrisch gemiddelde 12,3

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,3 1,5 1,6

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 4,0 3,3 3,5

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,38 - 16,3 1,37 - 16,3 1,35 - 16,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 9,8 18 18

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,73- 16,3 2,53 - 31,0 2,53- 16,3

Aantal panelleden 3 3 3

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G05 heeft een geurconcentratie van < 7 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven debiet.

Paraaf:

Q

 12 °C, 7/8 bewolkt



Rapportage

Bron: PM1 1VP1 + 1VP2 Blad: 28 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden: 12 °C, < 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 29 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M06 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 58,2 58,2

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 182 181,6962

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 6500

Geurdebiet* [m
3
/h] 5.640 5642,448

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 4.290 4288,223

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 30 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M06 meting 2

Gemiddelde temperatuur [°C] 58,0 58

Druk atmosferisch [hPa] 994 994

Druk absoluut [hPa] 994 994

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 180 179,6212

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 0

Geurdebiet* [m
3
/h] 5.650 0

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 4.300 0

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 31 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A263D-M06 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 58,1 58,1

Druk atmosferisch [hPa] 995 995

Druk absoluut [hPa] 995 995

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 180 180,4332

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 6500

Geurdebiet* [m
3
/h] 5.650 5649,831

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 4.300 4299,342

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

2 november 2021



Blad: 32 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM1 1VP1 + 1VP2 (vacuumpompen zeefpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 2 november 2021

Debiet identificatie 21A263D-M06 meting 1 21A263D-M06 meting 2 21A263D-M06 meting 3

Monstercode 21A263G10 21A263G11 21A263G12

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 15:34 16:05 16:35

Stoptijd [hh:mm] 16:04 16:35 17:05

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 3 november 2021

Analyse identificatie 21A263S10 21A263S11 21A263S12

Start analyse [hh:mm] 16:21 17:14 18:34

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 103 103 125

laboratoriumcondities [°C] 19,4 - 21,3

Voorverdunning 14,8 14,8 14,8

Drift voorverdunning [%] 0,33 0,12 0,37

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.530 1.530 1.850

Debiet* [m
3
/h] 5.640 5.650 5.650

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 8,63 8,64 10,4

Geometrisch gemiddelde 9,19

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A263

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 1,6 1,4 1,9

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 3,0 2,9 4,8

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,35 - 31,0 1,35 - 18,1 1,35 - 31,0

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 9,4 14 33

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,59- 18,1 2,59 - 31,0 4,79- 31,0

Aantal panelleden 4 4 4

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A263G09 heeft een geurconcentratie van < 7 ouE/m3.

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven debiet.

Paraaf:

Q

12  °C, bewolkt



Blad: 33 van 33

Nummer: 21A263R-1

Referentie: 122109

Meetonzekerheid

Meetmethode volgens meetonzekerheid concentratie meetonzekerheid emissie

Deelmeting: 1 2 3 1 2 3

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 11,4% 8,1% 6,6%

Geuranalyse NEN-EN 13725 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Hedonische analyse NVN2818 200% * 200% * 200% * 200% * 200% * 200% *

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Lindvalldoos eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Loeflij eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

Adsorptiebuis NPR-CEN/TS 13649 17,7% 12,5% 10,2% 18,4% 13,0% 10,6%

Impingermeting 23,2% 16,4% 13,4% 23,7% 16,8% 13,7%

stofconcentratie 21,8% 15,4% 12,6% 22,3% 15,8% 12,9%

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789 10,6% 7,5% 6,1%

    TOC NEN-EN 12619 11,6% 8,2% 6,7% 13,0% 9,2% 7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.

     Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.

n = Volgens de NTA 9065

Paraaf:



Rapportage milieumetingen Blad : 1 van 33

Nummer : 21A284R-1

Referentie :

Opdrachtgever : Smurfit Kappa Roermond Papier

Postbus 1255

6040 KE Roermond  

Meetlocatie : Smurfit Kappa Roermond Papier

Mijnheerkensweg 18

6041 TA Roermond

Uitgangscontrole meetresultaten

Datum : 16 februari 2022 Paraaf  :

Naam : J.W. Melcherts

Functie : Meettechnicus

Opmerking:

Voorliggende rapportage 21A284R-1 vervangt het eerder uitgebrachte rapport 21A284R. De wijzigingen

betreffen het aanpassen van bronbenamingen op aangeven van de opdrachtgever. Hiernaast waren de

opmerkingen over het traverseren niet correct en zijn aangepast. Wijzigingen zijn lichtblauw gemarkeerd.

122109

Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Postbus 233

7400 AE Deventer
Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.nl 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een 
overzicht van de uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten 
hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie 
welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor de 
samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen.

Met vriendelijke groet,

J.W. Melcherts

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten van 
het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke 
toestemming van Witteveen+Bos. 



Leeswijzer Blad : 2 van 33

Nummer :

Referentie :

meetpunten

Bron Meetpunt Meetpunt Bijzonderheden

PM2 2VT5 uitgaande lucht, droog M01

PM2 2VP 1+2+3 uitgaande lucht, vacuüm M02

PM3 3VP 1 t/m 7 uitgaande lucht, vacuüm M03

PM2 2VT5 uitgaande lucht, droog M04 Op basis van opgegeven debiet.

PM2 2VP 1+2+3 uitgaande lucht, vacuüm M05 Op basis van opgegeven debiet.

PM3 3VP 1 t/m 7 uitgaande lucht, vacuüm M06 Op basis van opgegeven debiet.

gekleurde tekst = informatie aangeleverd door opdrachtgever

meetplan

Meetmethode volgens M01 M02 M03 M04 M05 M06

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Q Q Q Q Q Q

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 Q Q Q

Geuranalyse NEN-EN 13725 Q Q Q Q Q Q

Hedonische analyse NVN2818 Q Q Q Q Q Q

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) Q Q Q Q Q Q

    Lindvalldoos eigen methode n)

    Loeflij eigen methode n)

Adsorptiebuis 
m) NPR-CEN/TS 13649

Impingermeting 
m)

    SO2 NEN-EN 14791

    SO3 en H2SO4 EPA methode 6 en 8

    HCL NEN-EN 1911-1, 2 en 3

    NH3 NEN 2826

stofconcentratie NEN-en 13284-1

NEN-ISO 9096

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789

    TOC NEN-EN 12619

Q = Geaccrediteerd, zie voor details www.RvA.nl onder registratienummer L402

x = Niet geaccrediteerd

n = Volgens de NTA 9065 Paraaf:

m = monstername door Witteveen+Bos. Gehaltebepaling door een extern laboratorium. 

q = meting niet onder accreditatie uitgevoerd.

21A284R-1

122109



Rapportage

Bron: PM2 2VT5 Blad: 3 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, droog Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet voldoet voldoet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet voldoet voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet voldoet voldoet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  6 °C,  2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 4 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M01 meting 1

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 10,5 15,2

Temperatuur [°C] 66,2 66,5

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 12,5 13,8

Temperatuur [°C] 66,5 66,2

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 13,0 12,97909

Gemiddelde temperatuur [°C] 66,4 66,35

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 111 111,363

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 23.500 23486,41

Geurdebiet* [m
3
/h] 20.400 20398,64

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 16.700 16693,99

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 5 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M01 meting 2

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 11,5 14,2

Temperatuur [°C] 67,3 67,2

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 12,2 13,5

Temperatuur [°C] 67,3 67,2

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 12,8 12,84629

Gemiddelde temperatuur [°C] 67,3 67,25

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 115 114,7181

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 23.200 23246,09

Geurdebiet* [m
3
/h] 20.100 20136,51

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 16.400 16419,28

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 6 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M01 meting 3

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 11,7 14,7

Temperatuur [°C] 65,9 66,1

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 13,1 13,8

Temperatuur [°C] 65,1 67,2

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 13,3 13,33123

Gemiddelde temperatuur [°C] 66,1 66,075

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 116 115,6016

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 24.100 24123,63

Geurdebiet* [m
3
/h] 21.000 20969,08

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 17.100 17081,73

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 7 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M01 meting 1 21A284D-M01 meting 2 21A284D-M01 meting 3

Monstercode 21A284G06 21A284G07 21A284G08

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:02 11:33 12:04

Stoptijd [hh:mm] 11:32 12:03 12:34

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S06 21A284S07 21A284S08

Start analyse [hh:mm] 10:49 11:45 13:17

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 75,0 62,0 85,0

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 14,9 14,8 14,6

Drift voorverdunning [%] 0,048 1,2 1,7

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.120 918 1.240

Debiet* [m
3
/h] 20.400 20.100 21.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 22,8 18,5 26,0

Geometrisch gemiddelde 22,2

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,4 1,9 1,8

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 7,5 4 3,2

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,35 - 16,3 1,35 - 8,75 1,35 - 16,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 88 14 7,9

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 8,75- 16,3 5,11 - 8,75 5,11- 9,55

Aantal panelleden 3 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G05 heeft een geurconcentratie van < 6 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

 6 °C. bewolkt



Rapportage

Bron: PM2 2VP 1+2+3 Blad: 8 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet voldoet voldoet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet voldoet voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet voldoet voldoet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  7 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 9 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M02 meting 1

Oppervlak [m
2
] 0,30

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 7,64 7,64

Temperatuur [°C] 45,2 46,0

Afstand as 2 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 4,68 5,96

Temperatuur [°C] 45,6 46,1

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 6,48 6,48076

Gemiddelde temperatuur [°C] 45,7 45,725

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 86,7 86,74197

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 7.040 7043,714

Geurdebiet* [m
3
/h] 6.510 6513,553

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 5.480 5477,95

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 10 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M02 meting 2

Oppervlak [m
2
] 0,30

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 6,46 6,85

Temperatuur [°C] 46,1 45,9

Afstand as 2 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 5,37 6,26

Temperatuur [°C] 45,9 46,0

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 6,23 6,23416

Gemiddelde temperatuur [°C] 46,0 45,975

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 87,8 87,79138

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.780 6775,693

Geurdebiet* [m
3
/h] 6.260 6260,794

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 5.260 5259,182

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 11 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M02 meting 3

Oppervlak [m
2
] 0,30

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 5,37 6,95

Temperatuur [°C] 48,5 48,0

Afstand as 2 [m] 0,09 0,53

Gassnelheid [m/s] 5,57 3,20

Temperatuur [°C] 48,7 46,3

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 5,27 5,27242

Gemiddelde temperatuur [°C] 47,9 47,875

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 94,0 93,9666

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 5.730 5730,411

Geurdebiet* [m
3
/h] 5.260 5263,592

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 4.390 4391,108

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 12 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M02 meting 1 21A284D-M02 meting 2 21A284D-M02 meting 3

Monstercode 21A284G02 21A284G03 21A284G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 10:50 11:21 12:12

Stoptijd [hh:mm] 11:20 12:11 12:42

Monstertijd [min] 00:30 00:50 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S02 21A284S03 21A284S04

Start analyse [hh:mm] 9:16 10:37 11:33

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 207 306 286

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 12,0 12,0 11,9

Drift voorverdunning [%] 0,71 1,2 0,31

Concentratie bron [ouE/m
3
] 2.480 3.660 3.390

Debiet* [m
3
/h] 6.510 6.260 5.260

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 16,2 22,9 17,9

Geometrisch gemiddelde 18,8

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 3,1 2,5 2,5

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 7,6 7,9 11

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,37 - 64,3 1,38 - 64,3 1,38 - 64,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 36 93 240

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,02- 33,5 5,03 - 64,3 5,13- 37,1

Aantal panelleden 4 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G01 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

 7 °C, bewolkt 8/8



Rapportage

Bron: PM3 3VP 1 t/m 7 Blad: 13 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. voldoet

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° voldoet voldoet voldoet

Negatieve gassnelheden voldoet voldoet voldoet

Gassnelheid > 2 m/s voldoet voldoet voldoet

Temperatuurvariatie < 5% voldoet voldoet voldoet

Snelheidsverhouding < 3:1 voldoet voldoet voldoet

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  5 °C, < 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 14 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M03 meting 1

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 15,2 14,4

Temperatuur [°C] 55,9 56,1

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 12,6 18,7

Temperatuur [°C] 55,9 55,1

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 15,2 15,22233

Gemiddelde temperatuur [°C] 55,8 55,75

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.018 1018

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 168 168,4672

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.500 27545,68

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.700 24671,39

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 19.000 19005,16

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 15 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M03 meting 2

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 15,7 14,2

Temperatuur [°C] 55,3 55,6

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 13,8 16,7

Temperatuur [°C] 55,5 55,2

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 15,1 15,09432

Gemiddelde temperatuur [°C] 55,4 55,4

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 169 169,2944

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.300 27314,04

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.500 24514,06

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 18.900 18867,91

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 16 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat debietmeting NEN-EN ISO 16911-1

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M03 meting 3

Oppervlak [m
2
] 0,50

Kanaalvorm rond

Afstand as 1 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 14,6 14,6

Temperatuur [°C] 55,8 54,9

Afstand as 2 [m] 0,12 0,68

Gassnelheid [m/s] 14,2 16,5

Temperatuur [°C] 57,2 57,4

Gemiddelde gassnelheid [m/s] 15,0 14,9586

Gemiddelde temperatuur [°C] 56,3 56,325

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 165 165,4789

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.100 27068,45

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.200 24225,41

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 18.700 18719,12

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 17 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M03 meting 1 21A284D-M03 meting 2 21A284D-M03 meting 3

Monstercode 21A284G10 21A284G11 21A284G12

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 14:30 15:01 15:34

Stoptijd [hh:mm] 15:00 15:31 16:02

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:28

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S10 21A284S11 21A284S12

Start analyse [hh:mm] 13:57 14:12 14:49

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 60,0 125 < 14,0

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 23,5 23,9 24,0

Drift voorverdunning [%] 1,6 2,1 1,8

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.410 2.990 < 335

Debiet* [m
3
/h] 24.700 24.500 24.200

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 34,8 73,3 < 8,12

Geometrisch gemiddelde 27,5

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 1,4 1,9 n.k.

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 3,1 5,1 n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,40 - 9,14 1,35 - 31,0 0,70 - 2,46

Aantal panelleden 5 5 3

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 18 42 n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,62- 9,14 4,84 - 31,0 n.k.- n.k.

Aantal panelleden 2 2 0

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G09 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Paraaf:

Q

  5°C, bewolkt



Rapportage

Bron: PM2 2VT5 Blad: 18 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, droog Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  6 °C,  2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 19 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M04 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 66,3 66,3

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 111 111,363

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 21.900 21900

Geurdebiet* [m
3
/h] 19.000 19023,6

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 15.600 15568,67

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 20 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M04 meting 2

Gemiddelde temperatuur [°C] 66,9 66,9

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 115 114,7181

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 21.900 21900

Geurdebiet* [m
3
/h] 19.000 18990,02

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 15.500 15484,43

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 21 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M04 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 66,7 66,7

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 116 115,6016

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 21.900 21900

Geurdebiet* [m
3
/h] 19.000 19001,2

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 15.500 15478,67

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 22 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM2 2VT5 (lucht droogpartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M04 meting 1 21A284D-M04 meting 2 21A284D-M04 meting 3

Monstercode 21A284G06 21A284G07 21A284G08

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 11:02 11:33 12:04

Stoptijd [hh:mm] 11:32 12:03 12:34

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S06 21A284S07 21A284S08

Start analyse [hh:mm] 10:49 11:45 13:17

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 75,0 62,0 85,0

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 14,9 14,8 14,6

Drift voorverdunning [%] 0,048 1,2 1,7

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.120 918 1.240

Debiet* [m
3
/h] 19.000 19.000 19.000

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 21,3 17,4 23,6

Geometrisch gemiddelde 20,6

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 2,4 1,9 1,8

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 7,5 4 3,2

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,35 - 16,3 1,35 - 8,75 1,35 - 16,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 88 14 7,9

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 8,75- 16,3 5,11 - 8,75 5,11- 9,55

Aantal panelleden 3 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G05 heeft een geurconcentratie van < 6 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven bedrijfsdebiet.

Paraaf:

Q

 6 °C. bewolkt



Rapportage

Bron: PM2 2VP 1+2+3 Blad: 23 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet niet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet niet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  7 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 24 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M05 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 45,9 45,9

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 86,7 86,74197

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 6500

Geurdebiet* [m
3
/h] 6.010 6007,464

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 5.050 5052,325

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 25 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M05 meting 2

Gemiddelde temperatuur [°C] 46,0 46

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 87,8 87,79138

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 6500

Geurdebiet* [m
3
/h] 6.010 6005,581

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 5.040 5044,798

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 26 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M05 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 47,2 47,2

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 94,0 93,9666

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 6.500 6500

Geurdebiet* [m
3
/h] 5.980 5983,074

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 4.990 4991,33

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 27 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM2 2VP 1+2+3 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M05 meting 1 21A284D-M05 meting 2 21A284D-M05 meting 3

Monstercode 21A284G02 21A284G03 21A284G04

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 10:50 11:21 12:12

Stoptijd [hh:mm] 11:20 12:11 12:42

Monstertijd [min] 00:30 00:50 00:30

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S02 21A284S03 21A284S04

Start analyse [hh:mm] 9:16 10:37 11:33

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 207 306 286

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 12,0 12,0 11,9

Drift voorverdunning [%] 0,71 1,2 0,31

Concentratie bron [ouE/m
3
] 2.480 3.660 3.390

Debiet* [m
3
/h] 6.010 6.010 5.980

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 14,9 22,0 20,3

Geometrisch gemiddelde 18,8

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 3,1 2,5 2,5

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 7,6 7,9 11

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,37 - 64,3 1,38 - 64,3 1,38 - 64,3

Aantal panelleden 5 5 5

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 36 93 240

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 5,02- 33,5 5,03 - 64,3 5,13- 37,1

Aantal panelleden 4 3 2

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G01 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven bedrijfsdebiet.

Paraaf:

Q

 7 °C, bewolkt 8/8



Rapportage

Bron: PM3 3VP 1 t/m 7 Blad: 28 van 33

Meetpunt: uitgaande lucht, vacuüm Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Beoordeling meetvlak en omgevingsomstandigheden

Kanaalvorm rond

Oriëntatie meetvlak horizontaal

Benodigde meetpunten bereikt. n.v.t.

NEN-EN ISO 16911-1

Meetopening > 5 * dh na verstoring voldoet niet

> 2 * dh voor verstoring voldoet

> 5 * dh voor uitstroomopening voldoet

meting 1 meting 2 meting 3

Hoek gassnelheid - kanaalas < 15° n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Negatieve gassnelheden n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gassnelheid > 2 m/s n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Temperatuurvariatie < 5% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Snelheidsverhouding < 3:1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voldoet aan norm nee nee nee

Meetonzekerheid 0 vergroot vergroot vergroot

omgevingsomstandigheden:  5 °C, < 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag

omgevingsomstandigheden: voldoet

Paraaf:



Blad: 29 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M06 meting 1

Gemiddelde temperatuur [°C] 57,6 57,6

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.018 1018

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 168 168,4672

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.000 27000

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.000 24047,33

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 18.500 18524,42

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 30 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M06 meting 2

Gemiddelde temperatuur [°C] 57,6 57,6

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 169 169,2944

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.000 27000

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.100 24070,95

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 18.500 18526,86

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:
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Blad: 31 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaat opgegeven debiet

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum meting

Debiet identificatie 21A284D-M06 meting 3

Gemiddelde temperatuur [°C] 57,2 57,2

Druk atmosferisch [hPa] 1.019 1019

Druk absoluut [hPa] 1.019 1019

Vochtconcentratie [g/m
3
0] 165 165,4789

Bedrijfsdebiet [m
3
/h] 27.000 27000

Geurdebiet* [m
3
/h] 24.100 24100,11

Standaarddebiet** [m
3
0/h] 18.600 18622,3

* Debiet bij 20°C, 1013 hPa en nat afgas

** Debiet bij 0°C, 1013 hPa en droog afgas

Bijzonderheden:

Volgens de opdrachtgever waren de productieomstandigheden representatief.

Betreft opgegeven debiet.

Paraaf:

16 november 2021



Blad: 32 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Resultaten geuremissie

Bron PM3 3VP 1 t/m 7 (vacuümpompen zeef/perspartij) 

Meetpunt uitgaande lucht

Datum monstername 16 november 2021

Debiet identificatie 21A284D-M06 meting 1 21A284D-M06 meting 2 21A284D-M06 meting 3

Monstercode 21A284G10 21A284G11 21A284G12

Productiecode(s) monsterzakken 20214455

Starttijd [hh:mm] 14:30 15:01 15:34

Stoptijd [hh:mm] 15:00 15:31 16:02

Monstertijd [min] 00:30 00:30 00:28

omgevingsomstandigheden

Aantal traverseerpunten voldoet niet

Datum analyse 17 november 2021

Analyse identificatie 21A284S10 21A284S11 21A284S12

Start analyse [hh:mm] 13:57 14:12 14:49

Concentratie analyse [ouE/m
3
] 60,0 125 14,0

laboratoriumcondities [°C] 21,1 - 22,3

Voorverdunning 23,5 23,9 24,0

Drift voorverdunning [%] 1,6 2,1 1,8

Concentratie bron [ouE/m
3
] 1.410 2.990 335

Debiet* [m
3
/h] 24.000 24.100 24.100

Geuremissie [∙10
6
 ouE/h] 33,9 72,0 8,08

Geometrisch gemiddelde 27,0

* Debiet bij 20 °C, 1013 hPa en nat afgas

Geurconcentratie bij hedonische waarde:

Psychofysische functie H = A log(conc) + B Zie voor de psychofysische functie certificaat 21A284

H= -0,5 concentratie [ouE/m
3
] 1,4 1,9 n.k.

H= -1 concentratie [ouE/m
3
] 3,1 5,1 n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 1,40 - 9,14 1,35 - 31,0 0,70 - 2,46

Aantal panelleden 5 5 3

H= -2 concentratie [ouE/m
3
] 18 42 n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] 2,62- 9,14 4,84 - 31,0 n.k.- n.k.

Aantal panelleden 2 2 0

H= -3 concentratie n.k. n.k. n.k.

Minimale - maximale [ouE/m
3
] n.k.- n.k. n.k. - n.k. n.k.- n.k.

Aantal panelleden 0 0 0

Bijzonderheden:

Het blancogeurmonster 21A284G09 heeft een geurconcentratie van < 5 ouE/m3

Volgens het bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.

Emissie berekend op basis van opgegeven bedrijfsdebiet.

Paraaf:

Q

  5°C, bewolkt



Blad: 33 van 33

Nummer: 21A284R-1

Referentie: 122109

Meetonzekerheid

Meetmethode volgens meetonzekerheid concentratie meetonzekerheid emissie

Deelmeting: 1 2 3 1 2 3

Debiet NEN-EN ISO 16911-1 11,4% 8,1% 6,6%

Geuranalyse NEN-EN 13725 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Hedonische analyse NVN2818 200% * 200% * 200% * 200% * 200% * 200% *

Bemonstering geur

    Long / verdund eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Lindvalldoos eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

    Loeflij eigen methode n) 200% * 200% * 200% *

Adsorptiebuis NPR-CEN/TS 13649 17,7% 12,5% 10,2% 18,4% 13,0% 10,6%

Impingermeting 23,2% 16,4% 13,4% 23,7% 16,8% 13,7%

stofconcentratie 21,8% 15,4% 12,6% 22,3% 15,8% 12,9%

Continue meting

    O2 NEN-EN 14789 10,6% 7,5% 6,1%

    TOC NEN-EN 12619 11,6% 8,2% 6,7% 13,0% 9,2% 7,5%

* = Bepaald door de meetonzekerheid in de geuranalyse.

     Geurconcentratiemetingen worden beschouwd als de grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.

n = Volgens de NTA 9065

Paraaf:
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Bijlage(n) - 

  

Aan Smurfit Kappa Roermond Papier J. van Cruchten 

Kopie -  

 

 

Witteveen+Bos is RvA-geaccrediteerd voor het verrichten van debietmetingen, het nemen van 

geurmonsters, het uitvoeren van geuranalyses en het berekenen van geur-vrachten (erkenningsnummer 

L402). Dit houdt in dat de geurmetingen zijn uitgevoerd volgens gestandaardiseerde methoden en dat de 

resultaten door middel van kalibraties herleidbaar zijn naar (inter)nationale standaarden.  

 

Bij het uitvoeren van de metingen kan het voorkomen dat de meetopeningen niet voldoen aan de 

opgelegde eisen vanuit de norm. Bij Smurfit Kappa Roermond Papier is dit het geval bij de onderstaande 

rapporten: 

- 21A251R; 

- 21A263R; 

- 21A284R. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de doordat de meetopening op één (of meerdere) van de onderstaande punten 

niet voldoen er een vergrotte meetonzekerheid wordt gehanteerd: 

- meetopening op minimaal 5 x de diameter van de pijp van het afgas na een verstoring (bocht, ventilator 

e.d.); 

- meetopening minimaal 2 x de diameter van de pijp van het afgas voor een verstoring; 

- meetopening op minimaal 5 x de diameter van de pijp van het afgas voor de uitstroom opening. 

Hierbij wordt opgemerkt dat dit de omstandigheden voor de betrouwbaarheid van de debietsmeting betreft. 

Het effect van deze punten zit hem in de turbulentie van de luchtstroom, dit bemoeilijkt de debietmeting. 

Echter heeft dit door het mixen van de lucht (door de turbulentie) een positief effect op de uniformiteit van 

de geurmeting. Het debiet wordt vastgesteld conform NEN-EN ISO 16911-1 waarbij voor de onzekerheid de 

bovenstaande criteria worden aangehouden. Indien er niet voldaan kan worden aan de bovenstaande 



2 | 2 Witteveen+Bos | 122109/22-002.244 | Definitief 

punten zal de meetonzekerheid in de debietmeting toenemen, ten opzichte van de gerapporteerde 

meetonzekerheid aan het einde van de rapportages. 

 

Bij de bronnen waar in de uitstroom wordt gemeten zijn er invloeden van buitenaf, zoals de wind, mogelijk. 

Dit kan zorgen voor een verdunning van het geurmonster (met omgevingslucht) en verstoring van de 

debietmetingen. Voor de geurmetingen is de geurprobe in het uitstromende oppervlak gehangen, dus 

wordt er geen invloed van de wind verwacht. Voor de debietmetingen was dit echter niet mogelijk, 

daarnaast wordt er voor de grote oppervlakten (zoals de scrubbers) opgemerkt dat niet alle 

traverseerpunten bereikbaar waren in verband met veiligheid. Het effect hiervan op de metingen is niet 

kwantificeerbaar. Deze debietmetingen zijn uitgevoerd ter controle van het opgegeven debiet, waarbij is 

vastgesteld dat de gemeten debieten redelijk overeenkomen met de opgegeven debieten. Hierbij wordt 

geadviseerd om de geuremissie die berekend is gebruikmakende van het opgegeven debiet te hanteren. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de meetonzekerheid in de debietmeting zelfs wanneer er niet voldaan kan 

worden aan de bovenstaande punten kleiner is dan de meetonzekerheid in de geuranalyses. Conform de 

NTA 9065 wordt uit praktische overwegingen een factor 2 toegepast voor de onzekerheid van een 

geuronderzoek, en ook bij (het deelresultaat van) veelgebruikte geuronderzoeksmethoden, dit in afwachting 

van de resultaten van nader onderzoek, praktijkmetingen, ringtests, enz. De factor 2 is gebaseerd op het 

tweezijdig 90 % betrouwbaarheidsinterval van geuranalyses. 

 

Hieruit wordt geconcludeerd dat, ondanks dat de meetopeningen niet voldoen, dit geen kwantificeerbaar 

effect zal hebben op de gerapporteerde resultaten. De geurmetingen zijn uitgevoerd, op basis van expert 

judgement, op de best mogelijke manier. 

 

 

 

 

 

 


