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Benaming
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3

1 Heater 4.0

1 Heteluchtkanon 20

2 C.V.-installatie 123

2 Voermachine 2.5

1 Hogedrukreiniger 0.5

1 Menger + weger 2.0

17 Aanvoervijzel 0.75

1 Zitmaaier 9.0

1 Droogvoercomputer 1.0

1 Stofzuiger 0.5

4 Pomp 5.0

1 Traktor 29

1 Ontijzeringsinstallatie 2.0

43 Klimaatcomputer 0.2

1 Traktor 70

1 Mixer 3.0

1 Compressor 2.5

1 Ontijzeringsinstallatie 1.5

1 Regeninstallatie < 10m3/uur 55

1 C.V.-installatie 33

1 Noodstroomaggregaat 125

1 Cirkelzaag 0.5

1 Compressor 2.5

1 Div. handgereedschap 10
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1 Lasapparaat (200Amp.) -/-

1 Kolomboormachine 0.5

4 Frequentieregelaar 20

3 Pomp 12

7 Roerwerk 4.0

1 Motor voormenger 11

1 Hamermolen 10

1 Waterspoelpomp 1.5

2 Circulatiepomp 3.0

1 Frequentieregelaar 5.5

1 Regelkast -/-

Renvooi silo's
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Nr Inhoud
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3 Voedersilo 12 ton
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4 Voedersilo 60 m3

2 Spuiwateropslagsilo 50 m3

4 Voedersilo 26 ton

T6
T5

T2
T3
T4

T1
AantNr

Renvooi Tanks
Benaming ha

nd
po

m
p

el
ek

tr
. p

om
p

in
 le

kb
ak

ov
er

ka
pt

Liter
1 Petroleumtank x x x 1200

1 Dieselolietank x x x 2000

2 Vat smeerolie x x 10

1 Propaangastank 3000

2 Vat vetten x x 5

Benaming

Renvooi Diversen
Symb Aant

Div. Afsluitbare afzuigkanaal

Div. Poederblusser inhoud 12kg.

Div. Ziekenhok

1 Medicijnenkast

1 Bestrijdingsmiddelenkast

1 Meterkast

2 Reiningingsmiddelen 2x25ltr.

1 Boileter 100ltr.

1 CO2 blusser inhoud 9kg.

Div. Div. Brandslangaspel 30mtr. lang
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Renvooi Luchtwassers

opening m¹ opening m²

BWL 2009.12 21 1 6,4 22,68

S7
S8
S9
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AantSymb

Renvooi Ventilatoren
kWBenaming Hoogte Drsn.

15 Ventilator zie drsn. 0,56 0,5

20 Ventilator 9,2m¹ 0,63 0,53

4 Dwarsventilator -/- -/- 1,0

20 Meetsmoorunit -/- -/- 0,02

10 Ventilator LW -/- 0,8 2,2
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Dwarsdoorsnede vleesvarkensafdeling

Lengtedoorsnede vleesvarkensafdeling t.p.v. mestkanaal
minimaal 2 afvoeropeningen per mestkanaal
afvoerpunten Ø200 aflopend naar Ø160 richting afsluiter

Lengtedoorsnede vleesvarkensafdeling t.p.v. waterkanaal

1 afvoerpunt per waterkanaal Ø160

centrale gang

afschot 3 mm/m

minimaal 2 afvoeropeningen per mestkanaal
afvoerpunten Ø200 aflopend naar Ø160 richting afsluiter

overstort Ø110mm per mestkanaal
max. mestniveau is 168 mm

naar opslagput

naar opslagput

centrale gang

afschot 3 mm/m
mestafvoerbuis Ø200

mestafvoerbuis Ø200

rooster
beton

mestniveau
max. 168 mm

rooster
beton

luchtaanvoerkanaal

bolle vloer

1 afvoerpunt per waterkanaal Ø160

peil
waterkanaal

800-

peil
mestkanaal

800-
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en gesloten stand
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afsluiter vloeistofdicht

911 911

schuine putwanden en met andere dan metalen driekantroosters
BWL 2004.05.V5 mestkelders met water- en mestkanaal met
Detail behorende bij stal 20.
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Plattegrond vleesvarkensafdeling

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit meerdere
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een watergordijn (type
gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorruimte
aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom.
Het betreft een kolom met vulmateriaal waarover continu wasvloeistof wordt besproeid. De
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de
wasvloeistof. Bacteriën die zich op het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de
ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden afgevoerd.
De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische
wasser. Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen in de
wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater van het watergordijn wordt in deze
bak opgevangen.

Ventilatielucht:
a.Van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem uit de stal te worden afgevoerd.
b.Bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal
tenminste 1 cm² per m³ maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de door het
Klimaatplatform vastgestelde gebruiksnormen voor maximale ventilatie in acht worden genomen.

Eisen aan de uitvoering:
Gecombineerd luchtwassysteem
Een gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen
behandelen. Op de situatietekening van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.

Het spuidebiet en het aantal draaiuren van de circulatiepomp dient continu geregistreerd te
worden. Deze registratie dient plaats te vinden middels een urenteller en geijkte waterpulsmeter
die zijn aangebracht in een verzegelde kast.

Detail behorende bij stal 21
BWL 2009.12.V4
Gecombineerd luchtwassysteem
85% ammoniakemissiereductie met
watergordijn en biologische wasser,
voor kraamzeugen, gespeende
biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens.
(incl. opfokberen en opfokzeugen)
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AutoCAD SHX Text
Max. emitterend oppervlak mestkanaal: * 0,18 m2/dierplaats. Waterkanaal vloeistofdicht afwerken. Vloeistofniveau waterkanaal: min. 100 mm. Breedte wateroppervlak max. 600 mm. Schuine wand gemaakt van glad en "niet" mestaanhechtend materiaal. Schuine wand vloeistofdicht bevestigen.

AutoCAD SHX Text
De buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan de KOMO, BRL 2001 (NEN 7045). De hulpstukken dienen geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppelen van de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te zijn en te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en afvalwaterleidingen". Alle verbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Controle op de vloeistofdichtheid dient te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de leiding met water.
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